PT 10K Kompakt

Kosten reduzieren durch die vollautomatische
Prifung von Weichenstellantrieben

Weichenstellantriebe in Nah- und Fernverkehrssystemen unterliegen strengen
gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Prifung und Wartung. Bislang bedeuten die
notwendigen Sicherheitstiberprifungen meist hohe Kosten und lange Ausfall-
zeiten des zu prifenden Antriebes.

Mit der vollautomatischen Prifanlage PT 10K Kompakt von probitron sind
Sie nun in der Lage, lhre Weichenstellantriebe im eigenen Hause zuverlassig,
schnell, beliebig oft und kostengtinstig zu Uberprifen. Sie kdnnen Ihre Kosten
fur die Instandhaltung der Weichenstellantriebe deutlich reduzieren, denn teu-
re Transporte zur externen Prifung entfallen und das gebundene Kapital fir das

Vorhalten der Reserveantriebe wird minimiert.
Was beinhaltet die Priifung?

Die Prufung mit dem PT 10K Kompakt entspricht den gesetzlichen Vorgaben
und umfasst Kraftmessungen der Stellkréfte sowie der Festhaltekrafte jeweils in
beide Richtungen. Der PT 10K Kompakt prift den ordnungsgemafien Lauf des
Motors und misst die Motorstrdme dreiphasig, um Unsymmetrien zu erkennen
und einen Motorausfall vorherzusagen. Der PT 10K Kompakt ist die ideale und
preiswerte Losung fur Sie, wenn Sie in lhrem Unternehmen ausschlief3lich Wei-

chenstellantriebe eines Typs benutzen.
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I Priftisch flr Ihre Weichenstellantriebe

Vorteile im Uberblick

B Reduzierung der Instandhal-
tungskosten fur Weichenstel-
lantriebe

B Erhebliche Zeitersparnis fur
die Prufung

B Keine Transportkosten zum
externen Priifdienstleister

B Geringerer Lagerbestand we-
gen besserer Verfligbarkeit des
Bestandes an Stellantrieben

B Prifungsergebnis sofort
sicht- und auswertbar

B Rechtssichere Priifprotokolle

B |[eicht unterzubringen durch
kompakte Male

B Komfortable und einfache
Bedienung

W After-Sale-Support
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I  Prifablauf und technische Daten

Anschlusswert 400V,3x 16 A
Genauigkeit Sensorik 0,1 %
Steuerung SPS
Verglasung Schutzhaube Makrolon
Schutzart Bedienelemente IP 66

Arbeitsdruck Hydraulikanlage 100 bar
Hydraulikélvorrat 101

Elektrische Leistung Hydraulik 0,75 kW

Technische Daten und MaR3e der PT10K Kompakt
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Alle Ergebnisse komfortabel, schnell und sicher

Der PT 10K Kompakt Priftisch fir
Weichenstellantriebe ist  extrem
einfach zu bedienen. Sie bendtigen
keine zusdtzliche Hardware und
konnen schnell und rechtssicher
nachweisen, ob der Weichenstellan-
trieb alle nétigen Vorgaben erfilllt.

Der Weichenstellantrieb wird im
Priftisch automatisch mit der Hy-
draulikanlage verbunden, die eine
Weiche simuliert und die entspre-
chenden Gegenkrafte aufbringt.

Der Bediener schlieSt die Schutz-
klappe und startet die vollautomati-

sche Prifung per Tastendruck.

Nun werden kontinuierlich die
Messwerte erfasst. Die Auswertung
gelangt Uber eine USB-Schnittstelle

zum Rechner.

Die Software, die die Auswertung
steuert, zeigt lhnen neben den

Messwerten auch die Soll-Werte des
Herstellers. So konnen Sie auf einen
Blick erkennen, ob der Prufling in

Ordnung ist.

Aus diesen Daten wird dann ein
komplettes, rechtssicheres Prifpro-
tokoll erstellt, das Sie hinsichtlich
Inhalt und Layout individuell gestal-

ten konnen.
Verfligbare Prifmodule

An den PT 10K Kompakt wird das
Prifmodul fiur einen der folgenden

Antriebe geschlossen:

Siemens S 700
Siemens S 700K
Alcatel

Unterflur Weichenstellantriebe

Zusatzliche Optionen

Der modulare Aufbau der Steuerung
ermdglicht die Erganzung folgender
Optionen:

Bedienung der Anlage Uber
Touch Screen

Partielle Teilprifung von
einzelnen Baugruppen
Sonderlésungen nach Ihren
Wiinschen

Sprechen Sie uns an!

www.probitron.de

Stand September 2008, technische Anderungen vorbehalten



